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Giet� zeren deksel met vierkant kader en deksel.
• Met anti-slip oppervlak met uitlichtsleuf.
• Nodulair giet� zer conform EN 124 - B125.

Grondstof: giet� zer
Belastingsklasse: B125

Giet� zeren voetpaddeksel vierkante opening B125

Beschr� ving

Afmetingen, kleur en gewichten z� n ter indicatieve titel en onder voorbehoud van w� zigingen.

Referentie
Référence

Kadermaat
Dimensions cadre

Vr� e opening
Ouverture libre

Hoogte
Hauteur

Gewicht
Poids (kg)

DA2GHD12.5T30 300 x 300 mm 200 x 200 mm 30 mm 7

DA2GHD12.5T40 400 x 400 mm 300 x 300 mm 30 mm 10,50

DA2GHD12.5T50 500 x 500 mm 400 x 400 mm 50 mm 21,50

DA2GHD12.5T60 600 x 600 mm 500 x 500 mm 50 mm 29

DA2GHD12.5T70 700 x 700 mm 600 x 600 mm 50 mm 41

DA2GHD12.5T80 800 x 800 mm 700 x 700 mm 50 mm 55

DA2GHD12.5T90 900 x 900 mm 800 x 800 mm 50 mm 73

DA2GHD12.5T100 1000 x 1000 mm 900 x 900 mm 60 mm 107

DA2GHD12.5T110 1100 x 1100 mm* 1000 x 1000 mm 60 mm 125

DA2GHD12.5T120 1200 x 1200 mm* 1100 x 1100 mm 60 mm 150


